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1. Zweck

Baukunde

1.1 Einsatz

1.3 Einsatzplanung

1.2 Ubungsvorbereitung

1.1 Einsatz

Grundlegende Kenntnisse der Baukunde unterstiitzen in der
Beurteilung der Gebadudekonstruktion.

Zweck

W Unfalle verhindern durch
— Herabfallende Teile
- Einsturz
— Absturz
— Chancen und Risiken nutzen, Eskalation verhindern

1.2 Ubungsvorbereitung

Kenntnisse der Baukunde unterstiitzen in der Vorbereitung einer
Einsatziibung in Geb&uden.

Zweck

[ Realitatsnahes Szenario

B Voraussichtlicher Verlauf und mégliches Ausmass
M Schlisselstellen und Gefahren

M Eskalationsmoglichkeiten
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1.3 Einsatzplanung

Kenntnisse der Baukunde helfen bei der Erstellung eines Einsatzplanes. <)

Zweck

M Erstes Orientierungsdokument auf dem Schadenplatz

M Informationen Gber Zufahrt, Wasserbezugsorte, Nachbargebaude,
Gefahren, Geschosse, Zugange, usw.

e ~ = - —
0222355 ,-_ - 'ﬁ --l (
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2. Grundsatzliches

2.1 Orts- und Gebaudekenntnisse

Lage des Objektes

Zweiseitig angebaut

Terrassenlage Unterirdisch
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Zweck des Gebdudes

Spital, Heim, usw. Spezielle Bauwerke (z.B Briicken,
Verkehrsanlagen, usw.)

Industrie, Gewerbe, usw. Wohnhaus, usw. Landwirtschaftsbetrieb, usw.

Geschosse

Als Geschoss zahlen im Einsatz alle Voll-, Dach- und Lageskizze

Attikageschosse. Die einfachste Methode um das Ver-

standnis zwischen allen Betroffenen zu garantieren, ist +5 Dachstock
die géngige Sprache, bzw. was genau bezeichnet ist

oder auf dem Einsatz- oder Bauplan definiert ist. ik 4. Stock
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2.2 Grundsétze bei Gebaudebrinden

M Im Brandfall ist die Statik (Einsturzgefahr)

ﬁ laufend zu beurteilen!

2.3 Rauch- und Warmeentwicklung

M Temperaturanstieg und Brandgaseansammlung in oberen Raumen/
unter dem Dach (Rauchschichtbildung)

— Gefahr der Selbstentziindung/Durchziindung

W Warmestau unter Dachvorsprung, unter dem Dach (starker Einfluss
auf brennbare Materialien)

M Oberlichter/Offnungen: Rauch- und Warmeabzug entlasten den
Warmestau

B Im Brandfall ist die Statik (Einsturzgefahr)

A laufend zu beurteilen!

© by FKS: V2.2010
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Innenangriff

Treppenhaus sichern
(Fluchtweg und Angriffsweg)
Halten von ,gesunder” Seite
her

Mégliche Entwicklung voraus-
sehen (Wenn..., dann...)
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2.4 Verhalten von Gebaudeteilen

M Dachkonstruktion, Zwischenbdden

— Ausbreitung zwischen Isolation und Konstruktion

M Brandmauer / Brandabschnitte
— Mogliche Haltelinie

M Dach
— Einsturz nach Innen

— Einsturz nach Aussen

W Stahlkonstruktion (Offen / Verdeckt)
— Einsturzgefahr bei hohen Temperaturanstieg

M Hallenwinde 4
— Bei Einsturzgefahr Platzbedarf nach Aussen (Trimmerbereich)

M Metallgestelle / Hochregallager

- Tragfahigkeit sinkt bei Temperaturanstieg (kénnen einseitig /

einknicken/umkippen, usw.)
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2.5 Beurteilung mit der Volumenmethode

Far den Einsatzleiter ist es eine Herausforderung die verschiedenen
Faktoren, die zur Entwicklung des Ereignisses beitragen, prazise zu
erfassen (Feuer, Rohrbruch, Gasaustritt usw.).

Beim Feuer kénnen die verschiedenen Elemente ,Strahlung”,
+Entwicklung” und ,Ubertragung” kombiniert auftreten.

Aussere Umstande kénnen den Vorgang beschleunigen oder
verlangsamen (Wetterbedingungen, Ausbruch brennbarer Produkte,
Einsturz von Tragerelementen oder Wanden usw.).

Austretende FlUssigkeiten oder Gase kénnen unter Umstanden kaum
wahrnehmbar sein und sich zu einem komplexen Problem entwickeln.
Durch die Beurteilung der betroffenen Volumen kann die

Wechselwirkung zwischen den einzelnen Elementen analysiert werden.

Bei einem Gebdude wird jeder Raum als ein Volumen (ein Kubus) mit
Verbindungen (Turen, Fenster, verschiedenen Kanélen, elektrische
Leitungen usw.) betrachtet.

In einer Anfangsphase kann

das Gebé&ude als Gesamtvolumen P
betrachtet werden; mit
zunehmendem Informationsstand

wird das Ereignis auf einzelne
betroffene Volumen eingegrenzt.

\
N;L

Wenn sich der Einsatzleiter
diese Volumen mental vorstellen
kann, wird er eher in der Lage
sein, die Situation zu beurteilen
und notwendige Handlungen
einzuleiten.
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3. Brandschutz fiir den Einsatzleiter

3.1 Brandschutzvorschriften

M Brandschutznormen

M Brandschutzrichtlinien und -Erlduterungen
B Brandschutzregister

W Stand der Technik Papiere

M Kantonale Bestimmungen

3.2 Baulicher Brandschutz

M Tragwerke
— Feuerwiderstand
— Lastaufnahme und Lastableitung

M Brandabschnitte
— Raumabschliessende Bauteile = Wande
— Bewegliche Bauteile = Tren und Fenster

M Fluchtwege

— Der Fluchtweg ist ein Rettungsweg und gleichzeitig fir die
Feuerwehr ein Angriffsweg

— Kirzester und sicherster Weg direkt ins Freie

© by FKS: V2.2010
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3.3 Technischer Brandschutz

M Loscheinrichtungen
- Wasserléschposten
— Handfeuerldscher
— Sprinkleranlage

| M Brandmeldeanlagen

- Branddetektion/
Alarmierung

- Brandfallsteuerung

3.4 Organisatorischer Brandschutz

B Organisatorische
Einordnung/Planung

M Brandsicherheit im Betrieb

M Sicherstellen der
Betriebsbereitschaft aller
Brandschutzeinrichtungen

M Uberwachung von
Reparaturarbeiten

© by FKS: V2.2010

M Rauch- und
Warmeabzugsanlagen

- Natrliche Entrauchung
- Maschinelle Anlagen

M Sicherheitsbeleuchtungen

- Sicherheitseinrichtun
e 9
— Notstromversorgung

M Erstellung der
Brandfallplanung

M Schulung und Instruktion

M Brandverhiitung durch
Sicherheitsheauftragte

W Loschgruppe/Betriebsfeuerwehr
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4. Einfiihrung in die Baukunde

4.1 Klassierung von Baustoffen

m Brandkennziffer

2. Zahl: Qualmgrad

leicht brennbar

@
&
2

4.1.1 Klassierung von Bauteilen (EN)

m Tragfahigkeit
(Résistance)

Kein Einsturz

m Raumabschluss
(Etanchéité)

mittel brennbar
schwer brennbar
nicht brennbar

@quasi nicht brennbar

(Mineral
|.|‘r::|(,

m Dammung
(Isolation )

o

Kein Durchbrand

Keine unzulassige Erwdrmung

Feuerwiderstandsdauer in Minuten beztiglich der einzelnen Anforderungen R, E oder |
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4.1.2 Feuerwiderstand von Mauerwerken

Vollfugig vermauertes Mauerwerk aus Backstein, Kalksandstein,
Betonstein, Blahbetonstein

8 cm 10 cm 12 cm 25 cm Mausrstitke

El 30 El 60 REI 90 REI 180 Feuerwiderstand

4.2 Gebaudekonstruktion

4.2.1 Ziele im baulichen Brandschutz

Feuerwiderstand Tragwerk

M Einsturz von Gebdude oder Geb&audeteilen
verhindern/verzégern

Brandabschnitte

M Brandausbreitung und Brandausdehnung
verhindern/verzégern

Flucht- und Rettungswege

M Flucht von Personen und Sicherheit der Rettungs-
krafte gewahrleisten
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M Ursachen:

— Querschnittsverlust (Abbrand von Holz)

- Festigkeitsverlust (Erhitzung von Stahl)

- Warmedehnung (Erwarmung von Stahl)
Lockerung des Gefiiges (Strukturverdanderung Stein)
Versagen von Verankerungen (Sprengwirkung)
Uberlastung von Bauteilen (Brandschutt, Léschwasser)
Innendruck (quellfahige Stoffe in Silos)
— Witterungseinfluss (Windangriff)

= Erwadrmung
von Stein

e s

Lol

Ziel ist es: Einsturz verhindern/verzégern!

Holz-Tragwerke

M Brennbar

B Inkohlung ab 100 °C

WM Verkohlung beim Abbrand
W Schutzschicht/Glutbildung!

Feuerwiderstand:

M Feingliedrig: <R 30

M, Massig™: R 30 (brennbar)
M Verkleidet: bis R 60 (nbb)

Vor dem Nach 30 min ~ Nach 60 min
Brand Abbrand Abbrand

O O O

B Abbrandrate ca. 1 mm/Min.
— nach 30 Min.: ca.3m
— nach 60 Min.: ca.6cm

© by FKS: vV2.2010
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Holz-Tragwerke mit Nagelplattenbinder

M Spannweite bis 35 m moglich

M Lange der Nagel 7-21 mm

W Stumpfer Stosssdgerauhes Bauholz

B Holzquerschnitte B: 5-6 cm, H: 8-24 cm
B Alle Dachformen méglich!

Statische Auslastung:

B Holz > 80 %
M Nagelplattenbinder > 90 %
B Dachlatten statisch notwendig

M Beim Versagen eines Nagelplattenbinders ist
keine Lastumlagerung moglich; es folgt fast
immer ein Totaleinsturz!

Stahl-Tragwerke

B Nicht brennbar

M Festigkeitsverlust ab 470 °C
M Lingenausdehnung (Stossen)
B Warmeleitung

M Brandschutz-Verkleidungen:

- Gips faserarmiert

— Gipskarton
Fibersilikat
Blaglimmer
Zementgebundene Spanplatte
Leichtbeton, Gasbeton

B Verkleidungsstarken:
- R30 «ca.2-2,5aum
- R60 ca.3-4cm
- R90 ca.4-5cm

M Brandschutzanstrich:
— nur bis R 60
— Zustimmung der Behérde
— Qualitatssicherung

Feuerwiderstand:

B ungeschutzt: <R30
M nicht ausgentitzt: max. R 30 5
M verkleidet: bis R 180

© by FKS: V2.2010



=« «anua” FKS CSSP CSP

"

Beilage zum ,,Reglement Einsatzfiihrung

Gebaudebeurteilung/Baukunde nEEw

Tragwerke aus Mauerwerk und Stahlbeton

M Temperaturspannungen, Dampfdruck und
Ausdehnung des Armierungsstahls fihren:

— zu Abplatzungen (Beton)
— zum Festigkeitsverlust (Stahl)

M Feuerwiderstand:
erforderliche Beton-Uberdeckung

— min 2 cm: R 30/R 60 (nbb)
— min3cm: R 90 (nbb)

© by FKS: V2.2010
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4.3 Brandabschnitte

Gebdudetyp Z

Brandabschnitt: Zelle

7 777
z.b. Bettentrakt
Krankenhaus
Gebaudetyp G
Brandabschnitt: Geschoss
minBnlnininlsl ‘
7 T 7777777777

Fabrikations-
od. Montagehalle

Gebaudetyp V
Brandabschnitt: mehrgeschossig T
(]
7 T7777777777777
Lagerhalle

Feuerwiderstands-Normal-Anforderungen

4.3.1 Brandmauern

B Brandmauern sind mit Feuerwiderstand RE| 180 (nbb) zu erstellen:
—~ Aus armiertem Beton
- Mauerwerk aus Backstein, Kalksandstein, Betonsteinen
- Leichtbetonsteinen oder —platten
— Anderen zugelassenen Konstruktionen

© by FKS: V2.2010
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4.3.2 Brandschutz-Abschliisse

Nur geschlossene Brandschutztiiren schiitzen!

Presse Tibin

2l

Tt o s

1) [0

BrS-Tiire El 30 mit Dammung BrS-Tiire E 30 ohne Dammung BrS-Tor EI 30 mit Servicetiire
Glas: Atz-Stempel Ansteuerung

4.3.3 Abschottungen

( M Systeme:
- Aussparungen mit nbb Material dicht verschlossen
- Zugelassenes Schott-System
- bb Dammungen unterbrochen

Feuerwiderstand min. El 30 Kombischott

Fehlende Abschottungen zerstéren den
Brandabschnitt!

Rohrleitungsschott

Kabelschott
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4.3.4 Fluchtwege

Ausgénge, Korridore und Treppenraume

M Anforderungen:

Rasch und sicher benltzbar
Beschrankte Lange

Breite je nach Anzahl Personen

|

Nicht brennbarer Ausbau

- Tdren in Fluchtrichtung 6ffnend (
- Markierung mit Rettungszeichen

- Wo nétig Sicherheitsbeleuchtung

- Wo nétig Notéffnungssysteme

- Fihrt an einen sicheren Ort

Versperrte Fluchtwege kénnen Menschenleben fordern! \
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4.4 Brandschutzkonzept
4.4.1 Mobile Brandbelastung

Brennbare Substanz des Gebaude-Inhaltes

klein mittel gross

Sitzungszimmer, Empfang Wohnen, Bliro, Hotel, Spital Archiv, Lagerrdume

4.4.2 Immobile Brandbelastung

B Brennbare Substanz am
Gebaude

— Innenausbau - Installationen

© by FKS: vV2.2010



Beilage zum ,Reglement Einsatzfiihrung” "
Gebaudebeurteilung/Baukunde

4.4.3 Brandschutzmassnahmen

Pravention Intervention

(Vorbeugender (Abwehrender Brandschutz)
Brandschutz)

Bauliche I Tragkonstruktionen 11 idR langlebige Massnahmen

Massnahmen

A

Il Brandabschnitte

I Fluchtwege

1 Haustechnik

1 Ausbau von Rdumen

I Brandschutztiren?
1 Schottungen?

— Bausubstanz spielt in jedem
Fall eine wichtige Rolle!

Technische

B Léscheinrichtungen

M friihzeitige Alarmierung

Massnahmen B evtl. automatische Léschung

M Personenschutz

— Rauch- und Wirmeabzug
(Bedienung durch Feuerwehr!)

B Brandmeldeanlagen
W Sprinkleranlagen

—/\rn M Rauch- und Warmeabzug
B Sicherheitsbeleuchtung

M Vorbereitete Einsatzplanung?
B Loschgruppe, Lotsendienst
B BrS-Einrichtungen Betriebsbereit?

— Stark vom richtigen
Verhalten der Personen abhingig!

Organisatorische
Massnahmen

B Ordnung + Instandhaltung
B Vermeiden von Zandquellen
H Si-Be, Eigenkontrolle

@ M Personalinstruktion

M Brandfallplanung

5. Beispiele von Gebaudebeurteilung

5.1 Chancen- und Risikenanalyse

Die 5 Fragen die sich der Einsatzleiter stellen muss!

B Wie komme ich hin/hinein/
hinauf/hinunter?

M Risiken und Gefahren?
M Schliusselstellen/sensible Zonen
B Tragwerk und Brandabschnitte
B Was passiert in x Minuten?

© by FKS: V2.2010




Beilage zum ,,Reglement Einsatzfiihrung” w unmna”  FKS CSSP CSP
Gebaudebeurteilung/Baukunde ._.'.: "

5.2 Beispiel Mehrfamilienhaus

Feuerwiderstand 30 Minuten

Feuerwiderstand 30 Minuten

M Generell:

— keine Anforderung an das Tragwerk beim
obersten Geschoss und bei eingeschossigen
Bauten und Anlagen

Feuerwiderstand 60 Minuten
(Wohnhaus)

&——— Feuerwiderstand 30 Minuten
(Einstellhalle);
iiberbaut 60 Minuten
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5.5 Beispiel Beherbergungsgebaude

Feuerwiderstand 90 Minuten (Hochhaus)

Feuerwiderstand 30 Minuten
+ mehr

Feuerwiderstand 30 Minuten
+ mehr
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